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一、项目基本情况
1、原公告的采购项目编号：内政采公开 2024-9
2、原公告的采购项目名称：内黄县教育局 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
3、首次公告日期及发布媒介：2024年12月31日、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·安阳市)安阳市公共资源交易中心》
4、原响应文件提交截止时间：2025年01月23日10时00分（北京时间）
二、更正信息
1、更正事项：采购公告 √采购文件
2、原文件获取时间：2025年01月03日 至 2025年01月09日（北京时间）
文件获取截止时间变更为：2025年01月09日23时59分（北京时间）
3、原开标时间：2025年01月26日10时00分（北京时间）
开标时间变更为：2025年02月07日10时00分（北京时间）
4、原采购信息内容：
4.1原 招标文件 第二章 招标项目要求及采购需求  1. 技术要求  包5：内黄县井店镇第一小学及内黄县宋村乡第二初级中学食堂设备购置   
内黄县井店镇第一小学食堂设备购置
	11
	可调节方凳
	长 110 厘米、宽 40 厘米、高 75 厘米。
凳子面:E0 级实木板，环保无味，耐划，耐磨。
架子:>1.2优质冷轧钢材，经过酸洗，除锈，
打磨，焊接，喷粉，高低可调
	
	800
	

	12
	可调节课桌
	长 34 厘米、宽 24 厘米、高 43 厘米。
凳子面:E0 级实木板，环保无味，耐划，耐磨。架子:≥1.2优质冷轧钢材，经过酸洗，除锈，打磨，焊接，喷粉，高低可调
	
	400
	


变更为：
	11
	可调节方凳
	长 34 厘米、宽 24 厘米、高 43 厘米。
凳子面:E0 级实木板，环保无味，耐划，耐磨。架子:≥1.2优质冷轧钢材，经过酸洗，除锈，打磨，焊接，喷粉，高低可调

	
	800
	

	12
	可调节课桌
	长 110 厘米、宽 40 厘米、高 75 厘米。
凳子面:E0 级实木板，环保无味，耐划，耐磨。
架子:>1.2优质冷轧钢材，经过酸洗，除锈，
打磨，焊接，喷粉，高低可调
	
	400
	


 
内黄县宋村乡第二初级中学食堂设备购置 
	6
	冰柜
	材质：侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈 
钢板，网架：浸塑碳素结构钢丝断热材：聚氨 
酯发泡蒸发器：Φ8mm 铜管，温度设定范围： 
冷冻 0~-15℃，冷藏 0~-5℃，有效内容积： 
0.825m³，电压:220V 功率：1000W
	台
	0
	


变更为：
该 序号6 冰柜 数量 为0，冰柜不在进行采购，删除该项内容，序号顺延。

	23
	豆浆机
	规格：上下加热，9 管设计，功率 54KW，电子温控器，定时功能，辅组照明，温度：400°， 
定时时长 99 分钟
	台
	2
	

	24
	烤箱
	经久耐用，噪音低，操作方便，220 电源，铜 
芯电机，每小时可生产 50 公斤豆浆。
	台
	1
	


变更为：
	23
	豆浆机
	经久耐用，噪音低，操作方便，220 电源，铜 
芯电机，每小时可生产 50 公斤豆浆。
	台
	2
	

	24
	烤箱
	规格：上下加热，9 管设计，功率 54KW，电子温控器，定时功能，辅组照明，温度：400°， 
定时时长 99 分钟
	台
	1
	



4.2原 招标文件 第二章 招标项目要求及采购需求  1. 技术要求  包4：内黄县东庄镇第七小学、内黄县二安乡第四小学及内黄县马上乡第一初级中学食堂设备购置  
内黄县二安乡第四小学食堂设备购置
	12
	烤箱
	经久耐用，噪音低，操作方便，220 电源，铜芯电机，每小时可生产 50 公斤豆浆。
	台
	1
	


变更为：
	12
	烤箱
	规格：上下加热，9 管设计，功率 54KW，电子 
温控器，定时功能，辅组照明，温度：400°， 
定时时长 99 分钟
	台
	1
	



4.3原 招标文件 第二章 招标项目要求及采购需求  1. 技术要求  包 2：内黄县城关镇第一初级中学及内黄县人民路小学课桌凳购置项目   内黄县人民路小学课桌凳购置项目
	1
	学生桌凳
	双立柱课桌椅参数，升降课桌尺寸约 
600mmx400mmx760mm。课桌桌面：采用优质 pp 工程塑料一次性注塑封边密度板，无接头，抗压，耐磨，耐冲击。规格不小于为 630mm * 430mm *18mm(±2mm), 身体正前方采用外圆；桌腿立管 20mmx50mm 椭圆管。桌腿拉管 20mmx50mm 椭圆管。桌地脚管 20mmx50mm 椭圆管。6 桌斗板 0.8mm 厚优质冷轧板，前方有卷筒防滑设计，总高 365mm，上高 165mm，上宽 345mm，下宽235mm，升降片必须具有两列调节孔，每列不少于6个调节孔，中心距离为 30mm。胶套优质塑料并且带防滑功能。凳子高度 420mm 高度可调节。凳面板： 
380mm*280mm*18mm，采用高密度板注塑封边，两边封边宽度 20mm，底脚 10mm，凳面下面有 4 个注塑的加强筋，长度 50mm，宽度 23mm，以加强固定凳面。凳腿立管 20mmx50mm 椭圆管。椅地脚管 20mm x50mm 椭圆管。上拉管管 20mmx20mm 方管。下拉管 20mmx50mm 椭圆管。升降片采用 1.2mm 厚优质冷轧板冲压成型。课桌下方置物筐，置物筐离地高度 150 mm，甲醛、苯含量符合国家规定。提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。
	套
	1100
	


变更为：
	1
	学生桌凳
	双立柱课桌椅参数，升降课桌尺寸约 
600mmx400mmx760mm。课桌桌面：采用优质 pp 工程塑料一次性注塑封边密度板，无接头，抗压，耐磨，耐冲击。规格不小于为 600mm * 400mm *18mm(±10mm), 身体正前方采用外圆；桌腿立管 20mmx50mm 椭圆管。桌腿拉管 20mmx50mm 椭圆管。桌地脚管 20mmx50mm 椭圆管。6 桌斗板 0.8mm 厚优质冷轧板，前方有卷筒防滑设计，总高 365mm，上高 165mm，上宽 345mm，下宽235mm，升降片必须具有两列调节孔，每列不少于6个调节孔，中心距离为 30mm。胶套优质塑料并且带防滑功能。凳子高度 420mm 高度可调节。凳面板： 
380mm*280mm*18mm，采用高密度板注塑封边，两边封边宽度 20mm，底脚 10mm，凳面下面有 4 个注塑的加强筋，长度 50mm，宽度 23mm，以加强固定凳面。凳腿立管 20mmx50mm 椭圆管。椅地脚管 20mm x50mm 椭圆管。上拉管管 20mmx20mm 方管。下拉管 20mmx50mm 椭圆管。升降片采用 1.2mm 厚优质冷轧板冲压成型。课桌下方置物筐，置物筐离地高度 150 mm，甲醛、苯含量符合国家规定。提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。
	套
	1100
	



4.4原 招标文件 第二章 招标项目要求及采购需求  1. 技术要求  包 1：内黄县第三实验小学多功能教室教学设备采购项目  
内黄县第三实验小学多功能教室教学设备采购项目
	19
	无线话筒-双手持
	1.真分集接收机,不低于 2 通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生. 
★2.独立 AFS 频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.(需提供通过CMA或CNAS 认可的检验报告以证明此项功能；) 
3.每通道独立数字显示通道和频率，让使用者对主机操作一目了解，双色同步显示，关闭为红色， 打开为绿色。 
4.主机高清全视角不小于 1.77 寸 TFT 显示屏，内容显示清淅。高清TFT显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态， 
★5.接收机与发射机通过 IR 红外对频技术,一键同步对码.(需提供通过 CMA 或 CNAS 认可的检验报告以证明此项功能；) 
6.每个通道频率为 160 组计算，两组的不同频率，共为 320 组，同一场合叠机使用超过 8 台。 
7.CPU 的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众多重噪音监测电路，特设 ID 身份码验证系统，使之具有超强抗干扰。 
8.回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 
★9.综合信噪比：>105dB(需提供通过 CMA 或 CNAS 认可的检验报告以证明此项功能；) 
10.可任意选配手咪、头戴、领夹、会议
	套
	2
	

	20
	无线话筒-双头戴
	1、指向特性：心型单指向 
2、频率响应 ：≥.50Hz~17KHz 
3、灵敏度 ：≥-45dB/±3dB(1KHz) 
4、低频衰减：≥125Hz 6dB/OCTAVE 
5、输出阻抗：200Ω 
6、最大承受音压 ：≥135dB SPL 1KHz At1% T.H.D 
7、信噪比：≥66dB.1KHz AT PA 
8、动态范围≥111dB.1KHz AT MAX SPL 
9、电源供应 ：≥DC3V/48V
	套
	2
	

	21
	有线话筒
	技术参数： 
1.频率范围：470-950MHZ 
2.总增益：10dB 
3.输入/出阻抗：50Ω 
4.天线供电：9V 
5.信号输入接口：BNC 接口×2 
6.信号输出接口：BNC 接口×8 
7.信号级联接口：BNC 接口×2 
8.直流输出接口：12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极 
9.电源：12V DC/3A 
10.连接器端口：BNC
	台
	1
	

	22
	天线分配器
	技术参数 
1.频率范围：470～950MHz 
2.最大增益：8.0dBi 
3.电压驻波比：≤2.0 
4.极化方式：线极化 
5.输入阻抗：50Ω 
6.接头型号：BNC 接头 
7.工作温度：-30～+60℃ 
8.放大器 OIP3：＞25dBm 
9.指向性：180°指向 
10.供电电压：DC 8～12V
	套
	1
	

	23
	话筒天线
	技术参数 
1.频率范围：470～950MHz 
2.最大增益：8.0dBi 
3.电压驻波比：≤2.0 
4.极化方式：线极化 
5.输入阻抗：50Ω 
6.接头型号：BNC 接头 
7.工作温度：-30～+60℃ 
8.放大器 OIP3：＞25dBm 
9.指向性：180°指向 
10.供电电压：DC 8～12V
	套
	1
	


变更为：
	19
	无线话筒-双手持
	1.真分集接收机,不低于2通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.
2.独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.(需提供通过CNAS认可及CMA认可的检验报告以证明此项功能；并加盖厂家公章)
3.每通道独立数字显示通道和频率，让使用者对主机操作一目了解，双色同步显示，关闭为红色， 打开为绿色。
4.主机高清全视角不小于1.77寸TFT显示屏，内容显示清淅。高清TFT显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态，
5.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.(需提供通过CNAS认可及CMA认可的检验报告以证明此项功能； 并加盖厂家公章)
6.每个通道频率为160组计算，两组的不同频率，共为320组，同一场合叠机使用超过8台。 
7.CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众，多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有超强抗干扰。
8.回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫;
9.综合信噪比： >105dB(需提供通过CNAS认可及CMA认可的检验报告以证明此项功能； 并加盖厂家公章)
10.可任意选配手咪、头戴、领夹、会议
	套
	2
	

	20
	无线话筒-双头戴
	1.真分集接收机,不低于2通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.
2.独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.(需提供通过CNAS认可及CMA认可的检验报告以证明此项功能； 并加盖厂家公章)
3.每通道独立数字显示通道和频率，让使用者对主机操作一目了解，双色同步显示，关闭为红色， 打开为绿色。
4.主机高清全视角不小于1.77寸TFT显示屏，内容显示清淅。高清TFT显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态，
5.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.(需提供通过CNAS认可及CMA认可的检验报告以证明此项功能； 并加盖厂家公章)
6.每个通道频率为160组计算，两组的不同频率，共为320组，同一场合叠机使用超过8台。 
7.CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众，多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有超强抗干扰。
8.回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫;
9.综合信噪比： >105dB(需提供通过CNAS认可及CMA认可的检验报告以证明此项功能； 并加盖厂家公章)
10.可任意选配手咪、头戴、领夹、会议
	套
	2
	

	21
	有线话筒
	1、指向特性：心型单指向
2、频率响应 ：≥.50Hz~17KHz
3、灵敏度 ：≥-45dB/±3dB(1KHz)
4、低频衰减：≥125Hz 6dB/OCTAVE
5、输出阻抗：200Ω
6、最大承受音压 ：≥135dB SPL 1KHz At1% T.H.D
7、信噪比：≥66dB.1KHz AT PA
8、动态范围≥111dB.1KHz AT MAX SPL
9、电源供应 ：≥DC3V/48V
	台
	1
	

	22
	天线分配器
	技术参数：
1.频率范围：470-950MHZ
2.总增益：10dB
3.输入/出阻抗：50Ω
4.天线供电：9V
5.信号输入接口：BNC接口×2
6.信号输出接口：BNC接口×8
7.信号级联接口：BNC接口×2
8.直流输出接口：12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极
9.电源：12V DC/3A
10.连接器端口：BNC
	套
	1
	

	23
	话筒天线
	技术参数
1.频率范围：470～950MHz
2.最大增益：8.0dBi
3.电压驻波比：≤2.0
4.极化方式：线极化
5.输入阻抗：50Ω
6.接头型号：BNC 接头
7.工作温度：-30～+60℃
8.放大器OIP3：＞25dBm
9.指向性：180°指向
10.供电电压：DC 8～12V
	套
	1
	


 5、更正日期：2025年01月13日（北京时间）
三、其他补充事宜
其他内容不变。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息 
名称：内黄县教育局 
地址：河南省内黄县建设路中段 
联系人：张红磊 
联系方式：0372-7729669 
2、采购代理机构信息 
名称：汇龙工程咨询有限公司 
地址：郑州市高新区冬青街 46 号盛鼎科技园 3 号楼 6 楼 
联系人：窦恒 
联系方式：0371-56816689、13064436966 
3 项目联系方式 
项目联系人：窦恒 
联系方式：0371-56816689、13064436966

